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Absolute VEXL, VEXXL

Art. Nr. Omschrijving EN1822
Afmetingen 

BxHxD (mm)
Luchtstroom 

(m³/h)
Weerstand (Pa) *

Oppervlakte 
medium (m²)

Gewicht (kg)

ABV3021131000 VEXL10-610x305x292-P E10 610x305x292 1500/1800 150/190 10.9 6,0

ABV6021121000 VEXL10-610x610x292-P E10 610x610x292 3400/4000 150/190 22,0 9,0

ABV3031131000 VEXXL10-610x305x292-P E10 610x305x292 2300 210 14.9 6,4

ABV6031121000 VEXXL10-610x610x292-P E10 610x610x292 5000 210 30,2 9,9

ABV3121131000 VEXL11-610x305x292-P E11 610x305x292 1500/1800 170/210 18,9 6,8

ABV6121121000 VEXL11-610x610x292-P E11 610x610x292 3400/4000 170/210 38,3 10,7

ABV3221131000 VEXL12-610x305x292-P E12 610x305x292 1500/1800 180/220 18,9 6,8

ABV6221121000 VEXL12-610x610x292-P E12 610x610x292 3400/4000 180/220 38,3 10,7

ABV3321131000 VEXL13-610x305x292-P H13 610x305x292 1500/1800 200/240 20,5 6,9

ABV6321121000 VEXL13-610x610x292-P H13 610x610x292 3400/4000 200/240 41,6 11,0

ABV3331131000 VEXXL13-610x305x292-P H13 610x305x292 2300 400 20,5 6,9

ABV6331121000 VEXXL13-610x610x292-P H13 610x610x292 5000 400 41,6 11,0

ABV3421131000 VEXL14-610x305x292-P H14 610x305x292 1500 250 20,5 6,9

ABV6421121000 VEXL14-610x610x292-P H14 610x610x292 3400 250 41,6 11,0

ABV3431131000 VEXXL14-610x305x292-P H14 610x305x292 1800 310 20,5 6,9

ABV6431121000 VEXXL14-610x610x292-P H14 610x610x292 4000 310 41,6 11,0

* Weerstand ± 10 % 

Voordelen

• 23% Energiebesparing 
ten opzichte van het 
marktgemiddelde

• Sterk en luchtdicht frame
• Machinaal geteste lekvrije 

constructie

• Lichtste V-vorm stalen Hepa in 
de industrie

• Meest comfortabele handeling
• Geoptimaliseerd voor Bag-in 

Bag-out safe change

Applicatie: Filter met hoog debiet voor toevoer- en afvoerlucht 
toepassingen
Type: V-Bank Box Filter
Frame: Gegalvaniseerd staal
Pakking: Naadloze PU-schuim pakking
Medium: Glasvezel
Separator: Hot Melt
Afdichtingsmiddel: Polyurethaan
EN 1822 (Efficiëntie @ MPPS): E10 (≥85%), E11 (≥95%),  
E12 (≥99,5%), H13 (≥99,95%), H14 (≥99,995%)
Aanbevolen einddrukverschil: 2x aanvangsweerstand
Max. einddrukverschil: 600 Pa
Max. temperatuur: 70ºC
Max. Relatieve Vochtigheid (RH.): 100%
Toepasbaar in: FKB, FKB/D, CamBox, CamSafe 2, CamCube
Opmerkingen: Speciale uitvoeringen op aanvraag (bijv. roestvrijstalen 
frame of  hoge temperatuur versie 120ºC)
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